
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Вольтамперометрические приборы, методическое обеспечение 

 

Наименование 
Назначение и 

технические данные 
Комплектация 

Габариты, 
масса 

Цена, 
руб. 

Анализатор 
вольтамперо- 
метрический 
«АВС-1.1» 
 
НОВАЯ МОДИ-
ФИКАЦИЯ! 
 
 
Компьютер в  
любой  
комплектации  
поставляется по 
дополнительной 
заявке 
 

Определение микрокон-
центраций токсичных эле-
ментов в воде, пищевых 
продуктах, продоволь-
ственном сырье, почве, 
воздухе рабочей зоны. 
Прибор работает в составе 
измерительного комплекса 
совместно с IBM PC.  
Пределы обнаружения без 
концентрирования пробы, 
мкг/л: 
Cd, Pb, Sb 0,10 
Hg  0,10 
Cu  0,30 
Bi  0,30 
Ni  10,0 
I               10,0мкг/кг 
As  1,0 
Zn  5,0 
Диапазон измерения мас-
совой концентрации 
 (по р-ам ионов Cd

2+
) 

 от 0,1 до 500 мкг/дм
3
 

Микропроцессорный измерительный блок с 
внешним электрохимическим датчиком  1 шт. 
Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn    1 экз. 
Свидетельство о первичной поверке     1 экз. 
Комплект эксплуатационных 
документов                                     1 экз. 
Электрод сравнения ЭВЛ-1М4     1 шт. 
Стеклянный стакан      1 шт. 
Вспомогательный  
углеситалловый электрод      1 шт. 
Измерительный 
углеситалловый электрод      2 шт. 
Программное обеспечение      1 экз. 
Сетевой шнур         1 шт. 
Кабель для подключения 
к компьютеру       1 шт. 

Измерительный 
блок  
250×116×225 
мм, 
 
э/х датчик 
160×405×247 
мм 
 
масса прибора, 
не более 6,0 кг 
 

 
98 648 

 

Модуль «ЕМ-04» 
электрохимический 
блок 
 

Датчик с твердыми вра-
щающимися дисковыми 
электродами (безртутный) 
для анализа токсичных 
элементов в  воде, пище-
вых продуктах, продоволь-
ственном сырье, почве, 
воздухе рабочей зоны. 
Предназначен для работы 
в комплекте с ПУ-1, ПЛС-1,  
IPC-Pro, IPC-Compact 

Электрохимический датчик 1 шт. 

Методика определения Cu, Pb, 
Cd, Zn 

1 экз. 

Комплект эксплуатационных 
документов 

1 экз. 

Электрод сравнения ЭВЛ-1М4 1 шт. 

Стеклянный стакан 1 шт. 

Вспомогательный  углеситал-
ловый электрод 

1 шт. 

Измерительный углеситалло-
вый  электрод 

1 шт. 

Кабель для подключения к ПУ-1 1 шт. 
 

150×200×150 
мм 
не более 3 кг 

 
44 103 

Методика  
определения Hg в 
питьевой, природ-
ной и сточной во-
дах 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

Текст методики 1 экз. 

Стеклянный стакан 1 шт. 
Вспомогательный  углеситалло-
вый электрод 

1 шт. 

Специальный электрод  для 
определения Hg 

1 шт. 

Электрод сравнения ЭВЛ-1М4 1 шт. 

Электролитический ключ                  1 шт. 
 

  
15 900 

 

Методика  
определения Ni в 
питьевой, природ-
ной и сточной во-
дах 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

Текст методики 1 экз. 

Стеклянный стакан 1 шт. 

Вспомогательный  углеситалло-
вый электрод 

1 шт. 

Электрод ЭПЛ-02 
Электрод сравнения ЭВЛ-1М4     

1 шт. 
1 шт. 

  
 

  
12 800 

 

Методика  
определения Bi в 
природ., питьевой 
и сточной водах 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

Текcт методики 1 экз. 

Стеклянный стакан 1 шт. 

Вспомогательный  углеситалло-
вый электрод 

1 шт. 

Измерительный углеситалловый  
электрод 

1 шт. 

Электрод сравнения ЭВЛ-1М4 1 шт. 
 

  
14 200 
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Методика  
определения Cu, 
Pb, Cd, Zn в возду-
хе  рабочей зоны и  
промышленных  
выбросах 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 
 

 
   Текст методики 

  
1 500 

Методика  
определения Cu, 
Pb, Cd, Zn в пище-
вых продуктах и 
продовольствен-
ном сырье. 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

 
Текст методики 

  
1 500 

Методика  
определения Cu, 
Pb, Cd, Zn, Ni в 
почве и донных 
отложениях 

Методическое обеспече-
ние для анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

 
Текст методики 

  
1 500 

Методика  
определения I

-
, в 

пищевых продук-
тах, продоволь-
ственном  сырье. 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

Текст методики 1 экз. 

Стеклянный стакан 1 шт. 

Вспомогательный  углеситалло-
вый электрод 

1 шт. 

Измерительный углеситалловый 
электрод  

1 шт. 

Электрод сравнения ЭВЛ-1М4 1 шт. 
 

  
14 200 

Комплект для 
определения As в 
пищевых продук-
тах и водах 

Методическое обеспече-
ние для  анализаторов 
АВС-1, АВС-1.1 или поля-
рографа  ПУ-1/ПЛС-1 в 
комплекте с электрохими-
ческим датчиком «ЕМ-04» 

Текст методики                                      1 экз. 
 Вспомогательный углеситалловый     1 шт.  
 электрод 
 Стеклянный стакан                               1 шт. 
 Специальный электрод для                 1 шт. 
 определения As 
 Электрод сравнения ЭВЛ 1М4            1 шт. 
 Электролитический ключ                     1 шт. 

  
15 900 

ПУ-1 
полярограф 

Полярограф универсаль-
ный предназначен для 
качественного и количе-
ственного анализа раство-
ров, электрохимических 
исследований.  

Прибор ПУ-1 1 шт. 

Комплект ртутного датчика ДП-2 1 комп. 

Комплект ЗИП 1 комп. 

Паспорт 1 экз. 

 

Прибор 
490×400×215 
мм 
не более 20 кг 

заказ 

ГрафИт-2 Интерфейсный блок пред-
назначен для соединения 
полярографа ПУ-1 с пер-
сональным компьютером 

Интерфейсный блок 1 шт. 

Программное обеспечение 1 шт. 

Комплект эксплуатацион-
ных документов 

1 комп. 

 
 
Компьютер, принтер – поставляются по от-
дельному заказу. 

100×40×200 мм 
не более 1 кг 

28 000 

 

* - Конфигурация компьютера может быть согласована с заказчиком 

** - При условии проведения пуско-наладочных работ: 1.5 года гарантия и 1.5 года бесплатного технического обслуживания
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Вспомогательное оборудование, расходные материалы, поверка 
 

Наименование Назначение и технические 
данные 

Комплектация Цена, 
руб. 

Комплект реактивов и 

вспомогательного  

оборудования  

Расходные материалы  для 

работы с анализатором АВС-1, 

АВС-1.1 или с полярографом  

ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с элек-

трохимическим датчиком «ЕМ-

04» 

Калий хлористый (KCl) 200 гр. 

Соляная кислота (HCl фиксанал) 1 ампула 

Ртуть азотнокислая (II) (Hg(NO3)2 3 гр. 

Ацетат натрия 20 гр. 

Галий азотнокислый  2 гр. 

ГСО медь (Cu  (II) 1 ампула 

ГСО свинец (Pb (II) 1 ампула 

ГСО кадмий (Cd (II)  1 ампула 

ГСО цинк (Zn (II) 1 ампула 

Дозатор Biohit 20-200 мкл 

Наконечники 20-200 мкл 100 шт. 
 

 

17 000 

Стеклянный стакан Принадлежность  

датчика «Модуль ЕМ-04»,  

АВС-1.1 

 800 

Углеситалловый  элек-
трод 

Принадлежность  

датчика «Модуль ЕМ-04»,  

АВС-1.1 

 4200 

Специальный электрод 

для определения Hg 

Принадлежность  

датчика «Модуль ЕМ-04»,  

АВС-1.1 

 5250 

Электролитический ключ Принадлежность  

датчика «Модуль ЕМ-04»,  

АВС-1.1 

 650 

Комплект ГСО ГСО состава водных растворов 
ионов 

 

5 ампул по 5мл 600 

Пробирка кварцевая Для ФК-12М 

 

1 шт. 650 

Поверка Предповерочная подготовка и 
поверка полярографа АВС-1.1 

 

 9000 

Вспомогательный 

углеситалловый  

электрод 

Принадлежность  

датчика «Модуль ЕМ-04»,  

АВС-1.1 

 

 4800 

 



тел/факс: 786-65-89                     2017 ПРАЙС-ЛИСТ НТФ «ВОЛЬТА»               Цены указаны с учетом НДС 

В случае повышения курса валюты более чем на 10%, возможно изменение цен. 

4 

 

Системы пробоподготовки 
 

Наименование Назначение и технические данные Комплектация Цена, руб. 

Фотолизная ка-
мера ФК-12М 

Экспресс  (до 10 проб одновременно) подготовки вод-
ных сред, осветленных соков, безалкогольных напит-
ков, сухих вин (содержание сахара до 6%)  при прове-
дении серийных лабораторных определений элемен-
тов различными методами. 

Идеально подходит для определения содержания рту-
ти. 

Фотолизная камера 1 шт. 

Кварцевые пробирки 10 шт. 

Комплект эксплуатационных 

документов              1 комп. 

60 888 

Микроволновая 

система 

пробоподготовки 

МС-6  
 

Разложения проб пищевых продуктов, продоволь-
ственного сырья, почв, экологических материалов, 
биологических жидкостей и т.п. при проведении анали-
за химического состава проб различными методами. 

Мощность   До 1000 Вт 

Количество одновременно обрабатываемых 
проб/образцов   до 6 шт. 

Максимальное давление в контейнере 80 атм.   

Рабочее давление в контейнере     40 атм. 

Максимальная температура в контейнере 260 ºС    

Рабочая температура    240 ºС 

Время разложения пробы    10-30 мин. 

Масса навески пробы    до 4 г   

Объем контейнера    100 мл 

Объем рабочей камеры    32 л   

Микроволновая печь 1 шт. 
Контейнеры в сборе 6 шт. 
Поворотный столик 1 шт. 
Предохранительные 
мембраны             300 шт. 
Вентиляционный рукав  1 шт. 
Комплект вспомогательного 
оборудования   1 комп 
Техническое описание и инструк-
ция по эксплуатации 1 экз. 
Методическое обеспечение 1 экз. 

 

8 950 $ 

Микроволновая 

система 

пробоподготовки 

МС-10 

 

НОВИНКА ! 

Разложения проб пищевых продуктов, продоволь-
ственного сырья, почв, экологических материалов, 
биологических жидкостей и т.п. при проведении анали-
за химического состава проб различными методами. 

Количество магнетронов   2 

Мощность   до 2000 Вт 

Количество одновременно 

обрабатываемых проб/образцов до 10 шт. 

Максимальное давление 

в контейнере    150 атм.   

Рабочее давление в контейнере   60 атм. 

Максимальная температура 

в контейнере   300 ºС    

Рабочая температура    260 ºС 

Время разложения пробы    10-30 мин. 

Масса навески пробы    до 4 г   

Объем контейнера     100 мл 

Объем рабочей камеры        53 л 

 

 

 

Микроволновая камера  1 шт 
Контейнер в сборе 
(стандартные)  9 шт 
Контейнер с системой контроля 
давления и температуры 1 шт 
Поворотный столик 1 шт 
Предохранительные мембраны 
(компл.300 шт)  1 шт 
Комплект вспомогательного 
оборудования  1 комп 
Вентиляционный рукав 1 шт 
Руководство по эксплуатации 
и руководство 
по обслуживанию  1 комп 

15 400 $ 
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Дополнительное оборудование и принадлежности к МС-6  
 

Наименование Цена, $ 

Стакан-лайнер с крышкой стандартный 280 

Стакан-лайнер с крышкой контрольный 370 

Фторопластовый стакан-лайнер  116 

Рама для контейнера 71 

Кожух 360 

Разрывная мембрана 1 комплект 300 шт 118 

Винт верхний крепежный для стандартного контейнера 10 

Винт верхний крепежный для контрольного контейнера 60 

Прокладка нижняя 17 

Прокладка верхняя для контрольного контейнера 40 

Прокладка верхняя для стандартного контейнера 32 

Расширительное устройство  32 

Принадлежности к системам МС-6, выпущенным до 2012 года 

Фторопластовый стакан (лайнер 100 мл) АЦВ 125 

Контейнер АЦВ в сборе (с чехлом) 495  

Карусель с 6-ю контейнерами в сборе заказ 

Комплект разрывных мембран (120 шт.) 72 

 
Дополнительное оборудование и принадлежности к МС-10 

 

Наименование Цена, $ 

Стакан-лайнер с крышкой стандартный 515 

Стакан-лайнер с крышкой контрольный 590 

Фторопластовый стакан-лайнер  313 

Рама для контейнера 101 

Кожух 510 

Разрывная мембрана 1 комплект 300 шт 128 
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Потенциостат-гальваностат 

 

Наименование Назначение, характеристики, комплектация Цена, 
руб. 

 

Потенциостат-гальваностат ИПС 

 

Компактный универсальный потенциостат-гальваностат ИПС 
предназначен для электрохимических исследований жидкост-
ных и твердотельных систем. 

 
Прибор работает как в потенциостатическом, так и в гальвано-
статическом режимах, и позволяет использовать основные 
электрохимические методы: 
 
• циклическая вольтамперометрия 
• линейная вольтамперометрия 
• дифференциально-импульсная вольтамперометрия                                
• инверсионная вольтамперометрия 
• хроноамперометрия 
• хронопотенциометрия 
• кулонометрические измерения 
 
Режимы работы                            потенциостат, гальваностат 
 
Выходное напряжение            ±12 В 
 
Конфигурация ячейки            2-, 3-электродная 
 
Диапазон потенциалов            ±5 В 
 
Точность измерения потенциала    ≤0.05 %  
 
Максимальный ток                           ±1 А 
 
Диапазоны тока                            1 мкА, 10 мкА, 100 мкА, 
                                                           1 мА, 10 мА, 100 мА, 1 А 
 
Точность измерения тока                                                                         
1 мкА, 10 мкА – ≤0.5 % от верхнего значения 
100 мкА, 1 мА – ≤0.2 % от верхнего значения 
10 мА, 100 мА – ≤0.1 % от верхнего значения 
1 А – ≤0.1 % от верхнего значения 
 
Скорость развертки потенциала      от 1 до 1000 мВ/с 
 
Входное сопротивление             10

12
 Ом 

 
Интерфейс                              USB 
 
Потенциостат может использоваться как часть исследова-
тельского комплекса с вращающимся дисковым электродом. 
Программа управления потенциостатом позволяет задавать 
параметры вращения электрода. 
 
Конструкция электрохимической ячейки в составе установки 
обеспечивает возможность термостатирования, разделения 
электродных процессов и создания заданной газовой атмо-
сферы. 
 

108 900 

                       

                                      

 

 

 

 

http://www.new.volta.spb.ru/images/stories/production/ipc/ipc-v_big.jpg
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                              Приборы с вращающимся дисковым электродом                                                                                                                                                                                                                 

                                 

 

Наименование Назначение, характеристики, комплектация Цена, руб. 

 

Установка с вращающимся дисковым элек-
тродом  

ВЭД-06 

 

 

 

Исследование процессов электроосаждения, анализ со-
става электролитов, исследования при постоянстве гидро-
динамических условий вблизи рабочего электрода. 

 

Время установки рабочего режима 
 

не более 5 с 

Диапазон частот вращения диско-
вого электрода 
 

от 1000 до 6000 
об/мин 

Шаг приращения частоты вращения 
дискового электрода 
 

1 об/мин 

Отклонение частоты вращения от 
заданной 
 

не более 5% 

Эксцентричность вращения (бие-
ние) относительно оси вращения 
 

не более 2 мм 

Объем анализируемого раствора 
 

от 5 до 50 мл 

Диапазон рабочих температур 
 

от 5 до 50 С̄ 

Допустимый ток при условии тер-
мостатирования ячейки 

 

не более 1 А 

Питание 
 

220 В, 50 Гц 

Габаритные размеры 
 

200×240×700 мм 

Вес 6 кг 
 
 
Комплект поставки: 

¶ установка ВЭД-06 

¶ кабели для подключения электродов к ячейке (2 шт.) 

¶ кабель питания 

¶ стеклянная трехэлектродная ячейка 

¶ стеклянный стакан 100 мл 

¶ резиновое кольцо 

¶ дисковый электрод (углеситалл) 

¶ паспорт 

 

 

Установка совместима с любыми потенциостатами отече-
ственного и зарубежного производства. 

 

 

87 483 

 

Электрохимический датчик 

«Модуль ЕМ - 04» 

 
 
 

 

 
Безртутный датчик с твердыми вращающимися дисковыми 
электродами для вольтамперометрического анализа. 
 
Время установки рабочего режи-
ма 
 

не более 5 с 

Скорость вращения дискового 
электрода 
 

500-2500 об/мин 

Время непрерывной работы 
 

не менее 8 ч 

Питание 
 

220 В, 5 Гц 

Габаритные размеры (200×250×150) мм 
 
Комплект поставки: 

¶ блок датчика ЕМ-04 

¶ дисковый электрод (углеситалл) 

¶ электрод сравнения ЭВЛ-1М4 

¶ электрод вспомогательный ЭПЛ-02 

¶ стеклянная ячейка 

¶ запасные щетки  (6 шт.) 

¶ дополнительный кабель 

¶ паспорт  
 

 

44 103 
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Стеклянная трехэлектродная ячейка 

 

 

 

Принадлежность установки с вращающимся дисковым 
электродом ВЭД-06, может быть использована как само-
стоятельная ячейка. 

 

Комплект поставки: 

¶ корпус ячейки 

¶ боковой отвод на шлифе (2 шт.) 

¶ стеклянная заготовка для электрода (3 шт.) 

¶ электролитический ключ с краном на шлифе 

¶ трубка с барботером со стеклянным переходником 

¶ паспорт 

 

 

25 350 

 

Вращающиеся дисковые электроды 

 

 

Принадлежность электрохимического датчика «Модуль ЕМ 
- 04» и установки ВЭД-06. 

 

Диаметр рабочей части 1, 3, 4 мм 

Материал 
углеситалл, благород-
ные металлы 

Материал корпуса ПТФЭ 
 

 

4200 
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ИОНОМЕТРИЯ 

Электроды   

Ионоселективные электроды 

 

Пленочные электроды с твердым контактом 
 

Название Код Рабочий диапазон, 
моль/л 

Нижний пре-
дел обнару-
жения, мг/л 

Рабочий диа-
пазон pH 

Мешающие ионы Цена, 
руб. 

К
+
 Вольта от 10

–4
 до 5×10

–1
 1,95 от 1 до 10 Na

+
, NH4

+
, Ca

2+
 2 540 

NH4
+
 Вольта от 2×10

–4
 до 10

-1
 1,5 от 3 до 6 Na

+
, K

+
, Н

+
 2 540 

Ca
2+

 Вольта от 2×10
–5

 до 2×10
–1

 0,40 от 3 до 10 Na
+
, K

+
, Mg

2+
 2 540 

NO3
–
 Вольта от 5×10

–5
 до 2×10

–1
 0,62 от 1 до 10 Cl

–
, NO2

–
, CO3

2–
 2 540 

АПАВ Вольта от 5×10
–5

 до 10
–2

 2,88 от 1 до 10 Cl
–
, CNS

–
, SO4

2–
 2 540 

NO2
-
 Элит-071 от 10

-5
 до 3×10

-3 
0,46 от 4,5 до 8,0 F

-
, CH3COO

–
, SO4

2–
,   5 200 

 

 
Кристаллические электроды с твердым контактом 

 

Название Код Рабочий диапа-
зон, моль/л 

Нижний пре-
дел обнару-
жения, мг/л 

Рабочий диа-
пазон pH 

Мешающие ионы Цена, 
руб. 

Ag
+
 Вольта от 10

–6
 до 10

-1
 0,10 от 2 до 9 Hg

2+
 2 540 

Cd
2+

 Вольта от 10
–6

 до 10
–1

 0,10 от 1 до 9 Ag
+
,Hg

2+
, Pb

2+
,Cu

2+
 2 540 

Cu
2+

 Вольта от 10
–6

 до 10
-1
 0,06 от 2 до 7 Ag

+
, Hg

2+
 2 540 

Hg
2+

 Вольта от 10
–5

 до 10
–1

 2,00 от 0 до 2 Ag
+
, S

2-
 2 540 

Pb
2+

 Вольта от 10
–6

 до 10
–1

 0,20 от 3 до 7 Ag
+
,Hg

2+
,Cd

2+
,Cu

2+
 2 540 

Br
–
 Вольта от 5×10

–5
 до 10

-1
 4,00 от 1 до 13 I

–
, S

2–
,Cl

–
,NO3

-
,CN

–
 2 540 

Cl
–
 Вольта от 10

–4
 до 10

-1
 1,77 от 1 до 13 Br

–
,I

–
,CN

–
,NO3

-
 2 540 

CN
–
 Вольта от 5×10

–6
 до 10

–2
 0,03 от 11 до 13 Br

–
,S

2–
,S2O3

2-
,NO3

-
,ClO4

–
 2 540 

CNS
–
 Вольта от 10

–5
 до 10

–1
 0,6 от 2 до11 S

2–
,NO3

-
,ClO4

–
,SO4

2-
 2 540 

F
–
 Вольта от 3×10

–6
 до 10

-1
 0,10 от 4 до 8 ОН

- 
2 890 

I
–
 Вольта от 5×10

–6
 до 10

-1
 0,10 от 1 до 13 S

2–
,CN

–
,S2O3

2-
, Cl

–
,Br

–
 2 540 

S
2-
 Вольта от 3×10

–6
 до 10

-1
 0,10 от 12 до 14 Hg

2+
 2 540 

 

Халькогенидные стеклянные электроды с твердым контактом 
 

Название Код Рабочий диапа-
зон, моль/л 

Нижний пре-
дел обнару-
жения, мг/л 

Рабочий диа-
пазон pH 

Мешающие ионы Цена, 
руб. 

Ag
+
 XC-Ag-001 от 10

–7
 до 1,0 0,010 от 0 до 9                 - 3 100 

Tl
+
 XC-Tl-001 от 10

–6
 до 10

–1
 0,200 от 1 до 11 Ag

+
, Hg

2+
 3 450 

Cu
2+

 XC-Cu-001 от 10
–7

 до 1,0 0,006 от 0 до 7 Ag
+
, Hg

2+
 3 100 

Pb
2+

 XC-Pb-001 от 5×10
–7

 до 1,0  0,010 от 2 до 7 Ag
+
, Hg

2+
 3 100 

Cd
2+

 XC-Cd-001 от 5×10
–7

 до 1,0 0,050 от 1 до 7 Ag
+
, Hg

2+
 3 100 

Hg
2+

 XC-Hg-001 от 10
–6

 до 10
–1

 0,02 от 0 до 2 Ag
+
 3 100 

Fe
3+

 XC-Fe-001 от 10
–5

 до 10
–2

 0,06 от 0 до 2 Ag
+
, Hg

2+
 3 450 

Cr
6+

 XC-Cr-001 от 10
–7

 до 10
–4

 0,006 от 0 до 2 Ag
+
, Hg

2+
 3 450 

S
2-
 XC-S-001 от 10

–6
 до 10

–1
 0,3 от 6 до 12  3 100 

Mg
2+

 XC-Mg-001 от 5×10
–5

 до 10
–1

 1 от 4,5 до 9,5 Ca
2+

 3 100 

SO4
2
- XC-SO4-001 от 10

-4
 до 5×10

-1
 10 от 3 до 8,5 Cl-, Br-, CO3

2-
, OH 3 100 

Zn
2+

 XC-Zn-0001 от 5×10
-5
 до 10

-1
 3,2 от 5 до 7,5 Cu

2+,
 Pb

2+
 3 100 

Cit XC-Cit-001 от 10
-5
 до 10

-1
 2,4 от 5,5 до 7,5 Cl-, NO

3-,
 Br- 3 100 
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Электрод индикаторный серебряный 

 

Название Описание Цена, руб. 

Ag-CA-404 Электрод индикаторный серебряный для потенциометрического титрования для титраторов 
типа  AT-500N, АТП-02. 
Длина  10 мм, диаметр- 5 мм. 

4 200 

Устройство для активации электродов серебряных по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929) 4 000 
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ПРОБООТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА  ДЛЯ ВОД, ПОЧВ 
И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 

Устройство для отбора проб растворенных в воде нефтепродуктов. 

 
Наименование Назначение Комплектация Технические данные Цена, 

руб. 

ОРН-100 Пробоотборник предназначен для 
отбора проб растворенных в воде 
нефтепродуктов в поверхностном 
слое. Преимуществом данного 
устройства является наличие спе-
циальной пробки позволяющей про-
изводить отбор с заданной глубины. 
Таким образом, исключается попа-
дание в пробу пленки нефтепродук-
та с поверхности водоема.  
 
 

 

Штатив с 
поплавком, 
шт.  

1 Максимальная глу-
бина погружения, не 
более, см 

20  
11 033 

Бутыль ,шт. 1 максимальный объ-
ем пробы, мл 

100 

Канат, м 20 Масса, не более, кг 1 

Паспорт, экз.
  

1 

ОРН-500 Штатив с 
поплавком, 
шт. 

1 Максимальная глу-
бина погружения, не 
более,с м 

50                
11 682 

Бутыль, шт. 1 максимальный объ-
ем пробы, мл 

500 

Канат, м 20 Масса, не более, кг 1,5 

Паспорт, экз. 1 

ОРН-1000 Штатив с 
поплавком, 
шт. 

1 Максимальная глу-
бина погружения, не 
более, см 

50  
11 942 

Бутыль, шт. 1 максимальный объ-
ем пробы, мл 

1000 

Канат, м 20 Масса, не более, кг 1,5 

Паспорт, экз. 1 

 

 

 

Устройство для количественного отбора проб нефтепродуктов 

из поверхностной пленки - УКОН -200 
 

 

 
Наименование Назначение Технические данные Цена, руб. 

УКОН-200 Пробоотборник предназначен 
для количественного отбора 
пленочных нефтепродуктов с 
поверхности водоемов. 

Диаметр основание, мм 300 

12 331 

Высота, мм 1000 

Внутренний диаметр 
обечайки, мм 

200 

Высота обечайки, мм 50 

Масса, не более, кг 3 
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Пробоотборники для отбора проб воды 

 

Батометры гидрологические 
 

 

  

                           Наименование                  Стоимость, руб.* 

Батометр гидрологический 1 литр  16800 

Батометр гидрологический 2 литра (с термометром)  21300 

Батометр гидрологический 3 литра (с термометром)  24100 

Батометр гидрологический 5 литров (с термометром)  31600 

Батометр гидрологический 10 литров (с термометром) 43500 

 

 

 
 

Батометры Рутнера 
 

 

 

 
   

                         Наименование                  Стоимость, руб.* 

Батометр Рутнера 1 литр (с термометром) 23700 

Батометр Рутнера 2 литра (с термометром)  26250 

Батометр Рутнера 3 литра (с термометром)  28700 

Батометр Рутнера 5 литров (с термометром)  34650 

Батометр Рутнера 10 литров (с термометром) 44400 

 
 

 
 

 

 

               
               Батометры Ван-Дорна (горизонтальные батометры) 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

                                          Наименование                           Стоимость, руб.* 

Батометр Ван-Дорна 2 литра (с термометром)  29400 

Батометр Ван-Дорна 3 литра (с термометром)  34600 

Батометр Ван-Дорна 5 литров (с термометром)  35400 

Батометр Ван-Дорна 10 литров (с термометром) заказ 

 

* НДС не выделяется 
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Планктобатометры 
 

 
 
 
  

                         Наименование  Стоимость, руб.* 

Планктобатометр 1-10 литров  От 23700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Белый диск (диск Секки) 
 
 
 

 
 
  

Наименование Стоимость, руб.* 

Белый диск (D=20 см) 4200 

Белый диск (D=30 см) 4800 

Рулетка гидрометрическая заказ 

 
 
 
 
 

 
 

 Система пробоотборная СП-БАК 

 
 
 
 
 
 

  
Наименование Стоимость, руб.* 

Батометр-бутылка (1литр)  13800 

Буй для дистанционного отбора 3000 

 

 

 
 

 
 
 

 
* НДС не выделяется 
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 Батометр Нискина 
 

 
 
                          Дополнительное оборудование для батометров 
                               
 

Наименование Стоимость, руб.* 

Груз с системой крепления, за 1 кг 780 

Линь калиброванный, с мотовило, за 1 метр 60 

Глубиномер, с комплектом крепления  11900 

 Груз посыльный для батометров Рутнера 1500 

Груз посыльный для батометров Нискина 2500 

 
 
 
                                                Черпак телескопический 

 

                                                   Черпак нержавеющий 

Наименование Стоимость, руб.* 

Штанга сборная нерж. сталь  2000 за 1 м 

Насадка маятниковый стакан  нерж. сталь (1 л) 3000 

Насадка стакан  нерж. сталь (1 л) 3000 

Насадка держатель бутыли стеклянной 7800 

 
 
 
 
 
 
* НДС не выделяется 

 
 
 
 
 
 

Наименование Стоимость, руб.* 

Батометр Нискина 2 литра  35000 

Батометр Нискина 5 литров  42000 

Батометр Нискина 10 литров  54000 

Наименование Стоимость,  руб.* 

Штанга телескопическая алюминиевая (3-9 м) 9800 

Штанга телескопическая алюминиевая (2-6 м) 7000 

Штанга телескопическая алюминиевая (1.5-4.5 м) 5400 

Штанга телескопическая алюминиевая (1.5-3 м) 3600 

Насадка маятниковый стакан  нерж. сталь (1 л) 3000 

Насадка маятниковый стакан  полипропилен (1 л) 1500 

Насадка держатель бутыли стеклянной  7800 
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                                      Пробоотборник скважинный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  

 
 
 

Пробоотборники для отбора проб почвы 
 
 

Бур почвенный «Робур-грунт» 

 

 
 

Пробоотборники для отбора донных отложений 
 

Ковш Ван-Вина 
  

  
* НДС не выделяется 

 
 

Наименование Стоимость, руб.* 

Пробоотборник скважинный  
 
Объем пробоотборника: 350 мл * 
Диаметр пробоотборника: 46 мм 
 

*- возможно изготовление пробоотбор-
ников с другими объемами  (под заказ) 

 

16000 

Трос с катушкой Под заказ 

Чехлом для транспортировки и хране-
ния 

Под заказ 

Наименование Стоимость,  руб.* 

Бур почвенный 
В комплекте: Бур почвенный; насадка для слабосвязан-
ных почв; насадка для комбинированных почв, штанги и 
ручка для работы на глубине до 2 метров, ключ, моло-
ток, чехол. 

24000 

Штанга удлиняющая 1000 мм 1800 

Штанга удлиняющая 500 мм 1200 

Наименование Стоимость,  руб.* 

Ковш Ван-Вина V=2 литра; Sзахвата=0,025м
2
  

 
28000 

Ковш Ван-Вина V=3 литра; Sзахвата=0,025м
2 

 
31000 

Ковш Ван-Вина V=6 литров; Sзахвата=0,05м
2 

 
55000 

Ковш Ван-Вина V=15 литров; Sзахвата=0,1м
2 

 
120000 

Ковш Ван-Вина V=30 литров; Sзахвата=0,2м
2 

 
заказ 
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                       Дночерпатель штанговый «Робур» 
 
  
  

 
 

 

 
 

 
 

             Дночерпатель трубчатый поршневой «Робур-Ил» 
 
 
 

 
  
    
 

 
 
 

                                 Дночерпатель трубчатый сегментный 

Наименование Стоимость, руб.* 

Дночерпатель трубчатый  сегментный, 
В комплекте: Пробоотборная сегментная насадка; штан-
ги, ручка для работы на глубине до 2 метров, ключ, че-
хол. 

От 29000 

Удлиняющая штанга  2000 за 1 м 

 
 
 
 
 
 

* НДС не выделяется 

 

Наименование Стоимость,  руб.* 

Дночерпатель штанговый  V=850 мл, 
В комплекте: ковш; комплект штанг и ручек для работы 

на глубине до 2 метров, ключ, чехол. 

24000 

Комплект удлиняющих штанг (основная + управления)   3000 за 1 м 

Наименование Стоимость, руб.* 

Дночерпатель трубчатый  V=500 мл, 
В комплекте: Пробоотборная насадка с встроенным 
поршнем; штанги, ручка и тросик для работы на глубине 
до 2 метров, ключ, чехол. 

20000 

Удлиняющая штанга 2000 за 1 м 

Тросик 50 за 1 м 
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